
    Plochá pružinová ocel podle EN 10092-1

    Mezní úchylky rozměrů, tvaru a polohy             Mezní úchylky délek

  Jmenovitá šířka b  Mezní  Jmenovitá tloušťka t Mezní Druh délek        Rozsah v mm  Mezní úchylky v mm

               mm úchylka                mm úchylka 3000 až 13 000 10% dodávaných tyčí

      50 < b <= 80    +- 0,5           t <= 20   +- 0,25  Výrobní v rozsahu 2000 pro může mít délky kratší

     80 < b <= 100    +- 0,6        20 < t <= 40   +- 0,30      (M) každou objednanou než je spodní hranice

    100 < b <= 120    +- 0,7        40 < t <= 60   +- 0,50 pozici. objednaného rozmezí,

    120 < b <= 150    +- 0,8 Po dohodě se dodává pouze v + avšak ne pod 75% 

    Kosoúhlost (platí pouze pro profil C)              1) této spodní hranice.

Jmenovitá tloušťka t Tolerance              u Omezené 3000 až 13 000             + -100       2)

               mm       mm      (F)   1)

           t <= 20      0,5     t   Přesné            < 6000              + - 25

      20 < t <= 40       1        u      (E)   1) >= 6000 až <= 13 000              + - 50       2)

     40 < t <= 60      1,5   b 1) Kupující musí v poptávce a v objednávce uvést po-

 Přímost q v mm     žadovaný druh a rozmezí délek nebo požadované

               L2     délky. 

2) Po dohodě mohou být výrobky dodávány pouze v

      q <= 0,002 x L        q2       b     plusových tolerancích délek. 

      q1

          L1

Měření 

Tloušťky a šířky : tloušťka a šířka se měří v kterémkoli místě tyče vzdáleném minimálně 100 mm od konců tyče.

Přímost : míra q1 se měří po celé délce tyče. Míra q2 se měří na libovolném místě v referenční délce 

L2 = 1000 mm (viz náčrtek).

Kosoúhlost : se měří pouze u profilu C podle náčrtku jako rozdíl délek vůči jmenovité šířce. 

Příklad objednávky. Objednávka musí obsahovat : - pojem plochá pružinová ocel, 

                                                                                     - číslo této evropské normy (EN 10092-1) a druh profilu (A, B nebo C), 

                                                                                     - rozměry v mm (šířka x tloušťka x délka (druh délek M,F nebo E ))

                                                                                      - normu technických dodacích podmínek a označení jakosti 

                                                                                        požadované oceli. 

                                     Označení : plochá pružinová  ocel EN 10090-1 - 60x10 x 3000 F, ocel EN 10089 - 51CrV4.  


