
 

 

 

  

 

 

 

   

 

   

  

 

Tyčová ocel tvářená za tepla – přehled rozměrových norem podle profilů 

Tyče kruhové Tyče šestihranné Tyče ploché 

Tyče volně kované 

Zvláštní profily Tyče čtvercové 

EN 10060 
(ČSN EN 10060-2004) 
normální a zvýšené 

přesnosti 

ČSN 425510-2-1985 
vysoké a zvlášť 
vysoké přesnosti 

DIN 1013-2-1976 
pro zvláštní použití  
(k tažení, výrobu 

řetězů apod.) 

EN 10059 
(ČSN EN 10059-2004) 

pro všeobecné 
použití 

ČSN 425520-2 -1985 
vysoké a zvlášť 

vysoké přesnosti 

DIN 1014-2-1978 
pro zvláštní použití  

(k tažení apod.) 

EN 10058 
(ČSN EN 10058-2004) 
pro všeobecné použití 

ČSN 425522-2-1985 
ostrohranné vysoké a zvlášť vysoké 

přesnosti  

DIN 1017-2-1964 
pro zvláštní použití (k tažení apod.) 

ČSN 425530-2-1985 
vysoké a zvlášť 

vysoké přesnosti 

EN 10061 
(ČSN EN 10061-2004) 
normální a zvýšené 

přesnosti 

EN 10092-1 
(ČSN EN 10092-1-2004) 

tyče ploché válcované na pružiny 
provedení  
A (polokruhovité užší hrany); B 
(polokruhovitě zaoblené užší 
hrany);C (s pravoúhlým průřezem a 
zaoblenými hranami). 

EN 10092-2 
(ČSN EN 10092-2-2004) 
plochá pružinová ocel se žebrem a 

drážkou. 

DIN 59200-1975 
široká plochá ocel 

DIN 7572-6-1975 
mezní úchylky rozměrů a 
přídavky na opracování 
tyčí kruhových,4hranných, 
6hranných, 8hranných a 
plochých.  

ČSN 425587-1990 
tyče nožové, symetrické 

ČSN 425526-1989 
široká ocel válcovaná z ocelí 

tříd 12 až 16 a 19 

ČSN 425592-1990 
tyče půlkruhové a úsečové. 

ČSN 425524-1986 
široká ocel válcovaná z ocelí 

tříd 10 a 11 

ČSN 421088-1990 
tyče nožové jednostranné 


